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Certification Certificaat Πιστοποίηση Certificación Certificação

MODERN G45
18

0705

Catégorie Pays de destination Gaz Pression I3 B/P Pression I3 + Qn Qn

I3 B/P
AL,BA,BG,CY, DK, EE, FI,HR,HU,IS,LT,

LV,MK,NL,NO, RO, SE, SI, UA
G30 28-30 mbar 28-30 mbar 232.9 g/h 3.20 kW

I3 +
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,PT,SI,

SK,TR,LU
G31 28-30 mbar 37 mbar 228.7 g/h 3.20 kW

MANUFACTURED BY : FORGE ADOUR IBERICA S.L-ESPAGNE

MODERN G60
18

0705

Catégorie Pays de destination Gaz Pression I3 B/P Pression I3 + Qn Qn

I3 B/P
AL,BA,BG,CY, DK, EE, FI,HR,HU,IS,LT,

LV,MK,NL,NO, RO, SE, SI, UA
G30 28-30 mbar 28-30 mbar 385.7 g/h 5.3 kW

I3 +
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,PT,SI,

SK,TR,LU
G31 28-30 mbar 37 mbar 378.8 g/h 5.3 kW

MANUFACTURED BY : FORGE ADOUR IBERICA S.L-ESPAGNE

MODERN G75
18

0705

Catégorie Pays de destination Gaz Pression I3 B/P Pression I3 + Qn Qn

I3 B/P
AL,BA,BG,CY, DK, EE, FI,HR,HU,IS,LT,

LV,MK,NL,NO, RO, SE, SI, UA
G30 28-30 mbar 28-30 mbar 436.6 g/h 6.0 kW

I3 +
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,PT,SI,

SK,TR,LU
G31 28-30 mbar 37 mbar 428.8 g/h 6.0 kW

MANUFACTURED BY : FORGE ADOUR IBERICA S.L-ESPAGNE

https://www.kipogeorgiki.gr/

https://www.kipogeorgiki.gr/
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FR

Contenu carton De inhoud van de doos Περιεχόμενα συσκευασίας

Contenido de la caja Conteúdo da caixa

  X 2

https://www.kipogeorgiki.gr/
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FR

X 1 

Montage Montage Συναρμολόγηση Montaje Montagem
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Σύνδεση αερίου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να είναι ορατός σε όλο το μήκος του και εύκολα προσβάσιμος..
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας (π.χ. ημερομηνία ισχύος) που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του ελαστικού σωλήνα..
Η σύνδεση του ελαστικού σωλήνα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του, καθώς και σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στην εν λόγω χώρα.
Σύνδεση της πλάκας ψησίματος στην κατηγορία I3+ (βουτάνιο/προπάνιο)
χρησιμοποιήστε ρυθμιστή πίεσης με ασφάλεια NF 28 m
bar για βουτάνιο και NF 37 mbar για προπάνιο.

1 2

43

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο μιας συσκευής κλάσης 1, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες 
αποστάσεις:
Πίσω πλαίσιο, εγκατάσταση σε απόσταση 100 mm.
Ένα πλαϊνό πάνελ, εγκατάσταση σε απόσταση 100 mm.
Ένα δωρεάν πλαϊνό πλαίσιο.
Η εγκατάσταση χωρίς απορροφητήρα είναι επίσης δυνατή με ένα άνω οριζόντιο πλαίσιο σε ύψος 
τουλάχιστον 900 mm.

https://www.kipogeorgiki.gr/

https://www.kipogeorgiki.gr/
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Σύνδεση αερίου

Η σύνδεση πρέπει να γίνει από τον χρήστη
Βιδώστε τον σύνδεσμο του ελαστικού σωλήνα δεξιόστροφα.
Η σύνδεση του ελαστικού σωλήνα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του, καθώς και σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στην εν λόγω χώρα.
Η πλάκα ψησίματος FORGE ADOUR που αγοράσατε έχει διαμορφωθεί για λειτουργία με βουτάνιο/
προπάνιο.
Ο τύπος αερίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σημειώνεται στην ετικέτα επισήμανσης στα πλάγια 
της πλάκας ψησίματος.
Όλοι οι τύποι παρεμβάσεων συντήρησης που απαιτούν το άνοιγμα του εσωτερικού κυκλώματος 
παροχής αερίου εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο service.
Οποιαδήποτε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης και τροποποίησης της συσκευής για αλλαγή των 
τεχνικών χαρακτηριστικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα για τα οποία ο κατασκευαστής δεν 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ επίσης ακυρώνει την εγγύηση.

MODERN 45

MODERN 60

Καυστήρες
Ονομαστική ισχύς

 (Watt)

Μειωμένη 
ισχύς

(Watt)

Βουτάνιο / Προπάνιο
28/30 mbar - 37 mbar

Σημείο 
εγχυτήρα

Ονομαστική 
παροχή
(g/h)

Μειωμένη 
παροχή
(g/h)

Κέντρο 3200 1700 92 G30 : 232.9
G31 : 228.7

G30 : 123.7
G31 : 121.5

Καυστήρες
Ονομαστική ισχύς

 (Watt)

Μειωμένη 
ισχύς

(Watt)

Βουτάνιο / Προπάνιο
28/30 mbar - 37 mbar

Σημείο 
εγχυτήρα

Ονομαστική 
παροχή
(g/h)

Μειωμένη 
παροχή
(g/h)

Δεξιά & 
Αριστερά 5300 3400 85 x 2

G30 : 385.7
G31 : 378.8

G30 : 247.4
G31 : 243.0

MODERN 75

Καυστήρες
Ονομαστική ισχύς

 (Watt)

Μειωμένη 
ισχύς

(Watt)

Βουτάνιο / Προπάνιο
28/30 mbar - 37 mbar

Σημείο 
εγχυτήρα

Ονομαστική 
παροχή
(g/h)

Μειωμένη 
παροχή
(g/h)

Δεξιά & 
Αριστερά & 

Κέντρο
6000 4500 70 X3

G30 : 436.6
G31 : 428.8

G30 : 327.5
G31 : 321.6

https://www.kipogeorgiki.gr/

https://www.kipogeorgiki.gr/
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Προφυλάξεις κατά τη χρήση

 Για την ασφαλή χρήση της πλάκας 
ψησίματος FORGE ADOUR, είναι απαραίτητο 
να ακολουθήσετε τους ακόλουθους κανόνες 
εγκατάστασης και χρήσης:

• Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τα 
inox μέρη.

• Κλείστε την παροχή αερίου στη μπουκάλα 
μετά τη χρήση.

• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα 
προϊόντα ή ατμούς κοντά στην πλάκα 
ψησίματος.

• Εάν μυρίσετε αέριο, κλείστε τη βαλβίδα της 
μπουκάλας αερίου.

• Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε βάση 
στήριξης (π.χ. τραπέζι), πρέπει απαραιτήτως 
να έχουν συνδεθεί και τα 4 πόδια.

• Η πλάκα ψησίματος FORGE ADOUR δεν 
συνδέεται με σύστημα εκκένωσης των 
προϊόντων καύσης. EΠρέπει να εγκαθίσταται 
και να συνδέεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες εγκατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στις ισχύουσες διατάξεις 
αερισμού. Φροντίστε για τη ροή καθαρού 
αέρα 15 m3/h που απαιτείται για την παροχή 
αέρα καύσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΘΟΥΝ ΠΟΛΥ. 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

• Μη μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε 
λειτουργία.

• Μη χρησιμοποιείτε ρυθμιζόμενο ρυθμιστή 
πίεσης.

• Περιμένετε να κρυώσει η πλάκα ψηφίσματος 
πριν καθαρίσετε το πλαίσιο και το συλλέκτη 
λίπους.

• Βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός σωλήνας δεν 
έρχεται σε επαφή με τα θερμά μέρη της 
συσκευής.

• Σε περίπτωση που η συσκευή σας 
προστατεύεται με κάλυμμα, φροντίστε να το 
αφαιρέσετε εντελώς πριν από οποιαδήποτε 
χρήση της πλάκας ψησίματος.

• Για χρήση χωρίς τροχήλατη βάση ή 
βάση στήριξης της FORGE ADOUR: αν 
χρησιμοποιήσετε μπουκάλα αερίου 13 kg, 
τοποθετήστε την τουλάχιστον 80 cm μακριά 
από τη συσκευή.

•  Για τη λειτουργία της πλάκας ψησίματος 
σε τροχήλατη βάση ή βάση στήριξης, είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε φιάλη έως 
6 kg max.

• Προσοχή: η στεγανότητα πρέπει να ελεγχθεί 
σε εξωτερικό χώρο, μακριά από οποιαδήποτε 
πηγή ανάφλεξης.

• Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά ρύθμισης 
θερμοκρασίας βρίσκονται στην κλειστή 
θέση. AΜετά το άνοιγμα της φιάλης και την 
θέση του ρυθμιστή πίεσης σε ετοιμότητα, 
βεβαιωθείτε με σαπούνι και νερό, ότι 
δεν υπάρχουν φυσαλίδες σε όλους τους 
συνδέσμους, τον ρυθμιστή πίεσης και 
τη συσκευή. Η παρουσία φυσαλίδων 
υποδεικνύει διαρροή. Κλείστε τη φιάλη 
αερίου και σφίξτε όλους τους συνδέσμους.
Επαναλάβετε τη δοκιμή στεγανότητας. Εάν 
η διαρροή προέρχεται από τη συσκευή, μη 
χρησιμοποιείτε την πλάκα ψησίματος και 
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον 
μεταπωλητή. Κάντε τη δοκιμή στεγανότητας 
κάθε φορά που αλλάζετε φιάλη.

 Κίνδυνος: μην ελέγχετε ποτέ τη 
στεγανότητα της συσκευής σας με φλόγα. Μη 
χρησιμοποιείτε συσκευή που παρουσιάζει 
διαρροή.

• Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά 
τον χειρισμό ιδιαίτερα θερμών στοιχείων.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να χειρίζεται τα μέρη 
που προστατεύονται από τον κατασκευαστή. 
Μην δοκιμάσετε να τροποποιήσετε κανένα 
από τα εξαρτήματα της γραμμής αερίου.

• Σεβαστείτε τις ημερομηνίες ισχύος του 
εύκαμπτου σωλήνα και  αντικαταστήστε τον 
εάν είναι απαραίτητο.

• Ελέγξτε τη θέση του εύκαμπτου σωλήνα 
σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι δεν 
συστρέφεται και ότι δεν έρχεται σε επαφή με 
τα θερμά μέρη της συσκευής.

• Φροντίστε να αντικαταστήσετε τη μπουκάλα 
αερίου μακριά από οποιαδήποτε πηγή 
ανάφλεξης.

• Συνιστάται γάντια όταν χειρίζεστε ιδιαίτερα 
ζεστά εξαρτήματα.

https://www.kipogeorgiki.gr/
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Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ενεργοποίηση και λειτουργία της πλάκας 
ψησίματος.

Πριν ενεργοποιήσετε την πλάκα ψησίματος, 
βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα 
«Προφυλάξεις κατά τη χρήση».

• Πριν ενεργοποιήσετε την πλάκα ψησίματος, 
βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα 
Ανοίξτε την παροχή αερίου (φιάλη 
βουτανίου/προπανίου).

• Γυρίστε αριστερόστροφα το κουμπί 
ρύθμισης θερμοκρασίας κρατώντας το 
πατημένο. (Εικ. 2).

• Κρατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα 
μετά την ενεργοποίηση του καυστήρα. 
Στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί, με τον 
καυστήρα ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, 
ξαναξεκινήστε τη διαδικασία.

• Η ενεργοποίηση της συσκευής δεν πρέπει 
να διαρκεί πάνω από 15 δευτερόλεπτα. 
Εάν ο καυστήρας δεν άναψε, σταματήστε 
να χειρίζεστε τη συσκευή, ανοίξτε την 
πόρτα του περιβλήματος ή/και περιμένετε 
τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε 
ξανά να ενεργοποιήσετε τον καυστήρα.

• Μη φράσσετε τις οπές αερισμού και να 
ελέγχετε τακτικά την καθαριότητά τους. Εάν 
τα βεντούρι είναι φραγμένα, επικοινωνήστε με 
τον κατασκευαστή ή τον μεταπωλητή.

• Το κάτω μέρος της συσκευής πρέπει να 
παραμείνει ελεύθερο για να επιτρέπει την 
καλή κυκλοφορία αέρα στον καυστήρα.

• Μην τροποποιείτε τη συσκευή, επικοινωνήστε 
με τον κατασκευαστή ή τον μεταπωλητή.

• Πριν χρησιμοποιήσετε την πλάκα 
ψησίματος Forge Adour έπειτα από περίοδο 
αποθήκευσης ή/και μη χρήσης, ελέγξτε 
την προσεκτικά για διαρροές αερίου ή/και 
απόφραξη των εστιών.

ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ.

Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να 
λειτουργήσετε την πλάκα ψησίματος εν κενώ 
για 15 λεπτά. Μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά 
μυρωδιά για λίγο.
Πριν από κάθε χρήση, σας συνιστούμε να 
προθερμαίνετε την πλάκα ψησίματος για 
τουλάχιστον 10 λεπτά, με τον μοχλό στη θέση 
μεγάλης φλόγας.
Όταν η θερμοκρασία της βάσης στήριξης της 
συσκευής ξεπερνά τους 50k, αυτή πρέπει να είναι 
απαραιτήτως από πυρίμαχα τούβλα.

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΙΠΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ.

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΜΟΧΛΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΘΕΡΜΟ.

Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

https://www.kipogeorgiki.gr/
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέσεις κουμπιού ρύθμισης 
θερμοκρασίας

Παύση

Μεγάλη φλόγα

Μικρή φλόγα - Ενεργοποίηση

Σημεία προς έλεγχο σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ :
1. Ελέγξτε το άνοιγμα της παροχής αερίου.
2. Ελέγξτε την ικανότητα της φιάλης αερίου .
3. Βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση του ρυθμιστή 
πίεσης έχει γίνει σωστά (ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή του ρυθμιστή πίεσης).

Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :
1.Ο αναφλεκτήρας piezzo έχει βλάβη ή το 
καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο.
2. Ο καυστήρας είναι βρώμικος ή υπάρχει 
έμφραξη του εγχυτήρα.
3. Απουσία αερίου ή ανεπαρκής πίεση.

Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ :

1. Βλάβη ή κακή τοποθέτηση του 
θερμοηλεκτρικού ζεύγους.
2. Ακατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

https://www.kipogeorgiki.gr/
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Εάν ο αναφλεκτήρας δεν λειτουργεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πλάκα ψησίματος με ένα μεγάλο 
σπίρτο, περνώντας το από το ενδιάμεσο σημείο που βρίσκεται μεταξύ της πλάκας και του κιβωτίου σε 
κάθε πλευρά της πλάκας ψησίματος (παρακάτω εικόνα).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

https://www.kipogeorgiki.gr/
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Συμβουλές συντήρησης

Συνιστάται να αδειάζετε και να καθαρίζετε το συλλέκτη λίπους μετά από κάθε χρήση. LΟ χειρισμός 
του συλλέκτη λίπους πρέπει να γίνεται όταν η πλάκα ψησίματος είναι κρύα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για τον καθαρισμό της πλάκας ψησίματος:

ΕΝ ΘΕΡΜΩ: Μόλις τελειώσατε το ψήσιμο και η πλάκα ψησίματος είναι ακόμα θερμή, 
εκμεταλλευτείτε το για την καθαρίσετε. Η σπάτουλα ψησίματος σε συνδυασμό με το σύρμα 
καθαρισμού inox είναι ιδανικά εργαλεία για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα του ψησίματος.
Ρίξτε νερό απευθείας επάνω στην πλάκα και τρίψτε με το σύρμα inox για να κατευθύνετε τα 
κατάλοιπα στο συλλέκτη λίπους. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟ 
ΣΥΡΜΑ INOX, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΕΙΤΕ.
Έχετε τον νου σας στη στάθμη του συλλέκτη λίπους, ώστε να μην υπερχειλίσει. 
Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πλάκα 
ψησίματος ανά πάσα στιγμή, εάν ο καθαρισμός σας δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός.

ΕΝ ΨΥΧΡΩ: Χρησιμοποιώντας το υγρό σφουγγάρι σας, ακουμπήστε την πέτρα καθαρισμού 
απευθείας στην πλάκα κάνοντας κυκλικές κινήσεις, ή χρησιμοποιήστε Plancha-Net και αφήστε το να 
δράσει. Ξεπλύνετε με ένα οικιακό σφουγγάρι. VΜπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί.
Ολοκληρώστε τον καθαρισμό σας με ένα πανάκι από μικροΐνες, για να ξαναδώσετε λάμψη στην 
πλάκα.
Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας για μεγάλο διάστημα, συνιστάται η 
αποθήκευσή του σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες.
Η FORGE ADOUR διαθέτει μια ολόκληρη γκάμα από αξεσουάρ προστασίας, μη διστάσετε να 
ζητήσετε συμβουλές από τον μεταπωλητή σας.
Κατά τη χρήση της πλάκας ψησίματος, μπορεί να εμφανιστεί ένας μικρός αποχρωματισμός στους 
εσωτερικούς εκτροπείς του κιβωτίου. Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν μεταβάλλει τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σας.

https://www.kipogeorgiki.gr/
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Πρότυπα

Η διάρκεια της εγγύησης είναι η εξής:

• 15 έτη για τις πλάκες ψησίματος και τους 
καυστήρες.

• 15 έτη για τα υπόλοιπα μέρη.
Η εγγύηση αυτή τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.
Για υποστήριξη SAV του προϊόντος στο πλαίσιο 
της εγγύησης, θα σας ζητηθεί το τιμολόγιο/
απόδειξη αγοράς, ο κωδικός αναφοράς και ο 
σειριακός αριθμός (αναγράφεται στο φύλλο 
στοιχείων που βρίσκεται στη συσκευή) του 
προϊόντος.
Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες 
περιπτώσεις :

• Δυσλειτουργία λόγω εξωγενούς ως προς 
το προϊόν αιτίας (κραδασμοί, αστραπή, 
πλημμύρα κ.λπ.)

• Χρήση της συσκευής που δεν συνάδει με 
το φύλλο οδηγιών.

• Μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.
• Χρήση του προϊόντος που δεν σχετίζεται 

με την κύρια χρήση του.
• Κάθε τροποποίηση που γίνεται στο 

προϊόν με αποτέλεσμα την αλλαγή των 
αρχικών του χαρακτηριστικών.

• TΚάθε παρέμβαση που πραγματοποιείται 
εκτός του δικτύου εγκεκριμένων 
μεταπωλητών μας.

• Όλες οι συσκευές που δεν φέρουν τις 
απαιτούμενες ετικέτες επισήμανσης.

• Κάθε φθορά του προϊόντος λόγω 
μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες 
συντήρησης ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς 
προστασίας του προϊόντος κατά το 
διάστημα που δεν χρησιμοποιείται

Εγγύηση

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 498 ΚΑΙ 30, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ 75 ΜΟΝΟ ΕΞΩ.

Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκαθίσταται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και 
να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο 
χώρο. Συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών πριν 
από την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της 
συσκευής.

Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι 
οι συνθήκες τοπικής παροχής (φύση και πίεση 
του αερίου) και η ρύθμιση της συσκευής είναι 
συμβατές.

Έντονη και παρατεταμένη χρήση της 
συσκευής ενδέχεται να απαιτεί επιπλέον 
αερισμό, για παράδειγμα, ανοίγοντας ένα 
παράθυρο, ή έναν πιο αποτελεσματικό 
αερισμό, π.χ. αυξάνοντας την ισχύ μηχανικού 
εξαερισμού, εάν υπάρχει.

Το αέριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αναγράφεται στη συσκευασία και στην 
πινακίδα στοιχείων της συσκευής. Η συσκευή 
είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη για χρήση με 
βουτάνιο/προπάνιο 28-30/37 mbar σε φιάλη.

https://www.kipogeorgiki.gr/

https://www.kipogeorgiki.gr/



14

GR

“Αντιμετώπιση προβλημάτων” πρακτικές συμβουλές

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Το αέριο δεν φτάνει

Άδεια φιάλη αερίου Αλλαγή φιάλης αερίου

Ελαττωματικός ρυθμιστής πίεσης Αλλαγή ρυθμιστή πίεσης

Ο ρυθμιστής πίεσης δεν εκκινείται Εκκινήστε τον ρυθμιστή πίεσης

Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης στην κλειστή θέση Ανοίξτε τη βαλβίδα του ρυθμιστή πίεσης

Δεν υπάρχει σπίθα όταν 
ανάβω το πλάνο μου

Ελαττωματική μπαταρία (σύμφωνα με το 
μοντέλο) Αλλαγή μπαταρία 

Μπαταρία σε λάθος κατεύθυνση Ελέγξτε την κατεύθυνση της μπαταρίας

Ο ελαστικός σωλήνας 
δεν συνδέεται με την 
πλάκα ψησίματος

Μη εγκεκριμένος ελαστικός σωλήνας Αντικαταστήστε τον ελαστικό σωλήνα με εγκεκριμένο μοντέλο 
(βλ. κεφάλαιο «Σύνδεση αερίου»)

Η κατεύθυνση σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα 
είναι λανθασμένη Ελέγξτε την κατεύθυνση του ελαστικού σωλήνα

Αδυναμία απορροής 
λίπους

Δυσλειτουργία κλίσης της πλάκας

Ρυθμίστε την κλίση της πλάκας ψησίματος χρησιμοποιώντας 
τις βίδες προσαρμογής (ανάλογα με το μοντέλο).

Ελέγξτε ότι η πλάκα ψησίματος ή η βάσης στήριξής της είναι 
επίπεδες.

Αδυναμία τοποθέτησης του λιποσυλλέκτη Ελέγξτε τη θέση του θέση του λιποσυλλέκτης σας.

Αν, παρά τις συστάσεις, το πρόβλημά σας παραμένει, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας.
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